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Urzadzenie AZRS-2/3 posiada szereg ztacz umiejscowionych na ptycie czolowej oraz bocznej. Na ptycie czotowej

znajduje si¢ ztacze szeregowe RS 232 (standardowe ztacze D-SUB 9), natomiast na ptycie bocznej znajduja si¢

zlacza: optyczne, szeregowe 1 ethernetowe (rys.1.1).

Ztacza komunikacyjne z przodu automatu:

Nazwa

Opis

Port szeregowy

Szeregowe zlacze RS 232

ETH2

ETH1 Port szeregouwy 2

12 1

Rys. 1.1. Widok zlacz komunikacyjnych na ptycie bocznej urzadzenia

ZYacza komunikacyjne na plycie bocznej automatu (w poblizu gniazd wyj$ciowych):

Nazwa

Opis

Port szeregowy 2

Szeregowe zlacze RS 232 / RS 485/ OPTO

ETHI1

ZYacze Ethernetowe 1

ETH2

ZYacze Ethernetowe 2 (nieaktywne)

Opis wyprowadzen gniazda “Port szeregowy 2””:

Nr wyprowadzenia

Funkcja

SET

RS 232

RS 485

OPTO

RS 232 GND

RS 232 RxD

RS 232 TxD

RS 485 GND

O |0 | I | NN | B |W N~

RS 485 Tx+

—_
(en)

RS 485 Tx-

—
—

RS 485 Rx-

—
(\)

RS 485 Rx+

2/3



AZRS — 2/3 Z¥acza komunikacyjne v1.1

Wybor pomigdzy interfejsami szeregowymi RS 232, RS 485, OPTO odbywa si¢ poprzez polaczenie pinu 1 (SET)
ztacza “Port szeregowy 2” z pinem 2 (RS 232), 3 (RS 485) lub 4 (OPTO)

Dostegpne protokoty komunikacyjne:

Nazwa protokotu

Dostgpnos¢ na ztaczach

Modbus

Port szeregowy (z przodu automatu) — RS 232

Port szeregowy 2 (na ptycie bocznej automatu) - RS 232, RS 485, OPTO

IEC 60870-5-103

Port szeregowy 2 (na plycie bocznej automatu) - RS 232, RS 485, OPTO

IEC 61850

ETHI (na ptycie bocznej automatu) — Ztacze Ethernetowe 1
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