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1. Model komunikacyjny

1.1. Informacje ogélne

Model komunikacyjny AZRS-2 w kontekscie normy IEC 61850 jest serwerem zgodnie z IEC 61850-7-2.
Implementacja obejmuje jedno urzadzenie logiczne (LD) modelowane za pomocg zestawu wezidw
logicznych (LN). Modelowanie weztéw logicznych i zawartych w nich danych opiera sie na normie
IEC 61850-7-3 i IEC 61850-7-4.

1.2. Zestawienie weztéw logicznych

Klasa wezfa | llos¢ Opis
LLNO 1 Modeluje cechy logiczne urzadzenia
LPHD 1 Modeluje cechy fizyczne urzadzenia
MMXN 3 Pomiary
PTUV 2 Czton podnapieciowy
GGIO 12 | Modelowanie dodatkowych informaciji (stany wejs¢, tryby pracy)
XCBR 2 Modelowanie stanu wytgcznikéw

2. Wezly logiczne

2.1. Wezet LLNO - Informacje o urzadzeniu logicznym

Klasa LLNO
Nazwa Atrybutu | Typ Atrybutu Wyjasnienie T | M/O
LNName Powinien by¢ dziedziczony po Klasie Weztéw Logicznych (patrz IEC 61850-7-2)
Dane
Wspdlne informacje Wezta Logicznego
Mod INC Tryb M
Beh INS Zachowanie M
Health INS Kondycja M
NamPlIt LPL Tabliczka znamionowa M
Blok kontroli Raportow
2.2. Wezet LPHD - Informacje o urzadzeniu fizycznym

Klasa LPHD
Nazwa Atrybutu | Typ Atrybutu Wyjasnienie T | M/O
LNName Powinien by¢ dziedziczony po Klasie Weztéw Logicznych (patrz IEC 61850-7-2)
Dane
PhyNam DPL Tabliczka znamionowa urzadzenia fizycznego M
PhyHealth INS Kondycja urzgdzenia fizycznego M
Proxy SPS Wskazuje, czy ten LN jest proxy M
PwrSupAlm1 SPS Alarm zasilacza (nieprawidtowy poziom napiecia zasilania) (6]
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2.3. Wezel MMXU1 — Pomiary zasilania P

Klasa MMXN
Nazwa Atrybutu | Typ Atrybutu Wyjasnienie T | M/O
LNName Powinien by¢ dziedziczony po Klasie Weztéw Logicznych (patrz IEC 61850-7-2)
Dane
Wspdlne informacje Wezta Logicznego
Mod INC Tryb M
Beh INS Zachowanie M
Health INS Kondycja M
NamPlIt LPL Tabliczka znamionowa M
Wartosci mierzone
Hz MV Czestotliwo$¢ napiecia miedzyfazowego (1-2) zasilania P (0]
PPV.phsAB CMV Pomiar napigcia migdzyfazowego (1-2) zasilania P O
2.4. Wezel MMXU2 — Pomiar szyny

Klasa MMXN
Nazwa Atrybutu | Typ Atrybutu Wyjasnienie T | M/O
LNName Powinien by¢ dziedziczony po Klasie Weztéw Logicznych (patrz IEC 61850-7-2)
Dane
Wspdlne informacje Wezfa Logicznego
Mod INC Tryb M
Beh INS Zachowanie M
Health INS Kondycja M
NamPlIt LPL Tabliczka znamionowa M
Wartosci mierzone
PPV.phsAB CMV Pomiar napiecia miedzyfazowego (1-2) szyny (0]
PPV.phsBC CMV Pomiar napiecia miedzyfazowego (3-2) szyny O
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2.5. Wezel MMXU3 — Pomiar zasilania R

Klasa MMXN
Nazwa Atrybutu | Typ Atrybutu Wyjasnienie T | M/O
LNName Powinien by¢ dziedziczony po Klasie Weztéw Logicznych (patrz IEC 61850-7-2)
Dane
Wspélne informacje Wezta Logicznego
Mod INC Tryb M
Beh INS Zachowanie M
Health INS Kondycja M
NamPlIt LPL Tabliczka znamionowa M
Wartosci mierzone
Hz MV Czestotliwos¢ napiecia miedzyfazowego (1-2) zasilania R (6]
PPV.phsAB CMV Pomiar napiecia miedzyfazowego (1-2) zasilania R O
PPV.phsBC CMV Pomiar napigcia miedzyfazowego (3-2) zasilania R (6]
2.6. Wezet PTUV1 — Czion podnapieciowy U < 1st.

Klasa GGIO
Nazwa Atrybutu | Typ Atrybutu Wyjasnienie T | M/O
LNName Powinien by¢ dziedziczony po Klasie Weztéw Logicznych (patrz IEC 61850-7-2)
Dane
Wspélne informacje Wezta Logicznego
Mod INC Tryb M
Beh INS Zachowanie M
Health INS Kondycja M
NamPlIt LPL Tabliczka znamionowa M
Zdarzenia czftonu podnapieciowego
Str ACD Uruchomienie U_szyny > Uu1 (6]
Op ACT Zadziatanie U_szyny > Uu1 (0]
2.7. Wezet PTUV2 — Czton podnapieciowy U < 2st.

Klasa GGIO
Nazwa Atrybutu | Typ Atrybutu Wyjasnienie T | M/O
LNName Powinien by¢ dziedziczony po Klasie Weztéw Logicznych (patrz IEC 61850-7-2)
Dane
Wspélne informacje Wezta Logicznego
Mod INC Tryb M
Beh INS Zachowanie M
Health INS Kondycja M
NamPlIt LPL Tabliczka znamionowa M

Zdarzenia czftonu podnapieciowego
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Klasa GGIO
Str ACD Uruchomienie U_szyny > Uu2 (6]
Op ACT Zadziatanie U_szyny > Uu2 (0]
2.8. Wezet GGIO1 — Pomiary réznicowe szyny i zasilania R

Klasa GGIO
Nazwa Atrybutu | Typ Atrybutu Wyjasnienie M/O
LNName Powinien by¢ dziedziczony po Klasie Weztéw Logicznych (patrz IEC 61850-7-2)
Dane
Wspéline informacje Wezfa Logicznego
Mod INC Tryb M
Beh INS Zachowanie M
Health INS Kondycja M
NamPlIt LPL Tabliczka znamionowa M
Wartosci wyliczone
Anin1 MV Obliczona réznica napiecia (sz-R) O
AnIn2 MV Obliczona réznica czestotliwosci (sz-R) (0]
AnIn3 MV Obliczona réznica kata fazowego (sz-R) (6]
2.9. Wezet GGIO2 - Pomiary réznicowe szyny i zasilania P

Klasa GGIO
Nazwa Atrybutu | Typ Atrybutu Wyjasnienie M/O
LNName Powinien by¢ dziedziczony po Klasie Weztéw Logicznych (patrz IEC 61850-7-2)
Dane
Wspélne informacje Wezta Logicznego
Mod INC Tryb M
Beh INS Zachowanie M
Health INS Kondycja M
NamPlIt LPL Tabliczka znamionowa M
Wartosci wyliczone
Anin1 MV Obliczona réznica napiecia (sz-P) O
AnIn2 MV Obliczona réznica czestotliwosci (sz-P) O
AnIn3 MV Obliczona réznica kata fazowego (sz-P) O
2.10. Wezet GGIO3 - Pomiary dwustanowe - napiecie

Klasa GGIO
Nazwa Atrybutu | Typ Atrybutu Wyjasnienie M/O
LNName Powinien by¢ dziedziczony po Klasie Weztéw Logicznych (patrz IEC 61850-7-2)
Dane

Wspdlne informacje Wezta Logicznego
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Klasa GGIO

Mod INC Tryb M
Beh INS Zachowanie M
Health INS Kondycja M
NamPlIt LPL Tabliczka znamionowa M
Informacje Stanu

Ind1 SPS U zasilania P > Uw O
Ind2 SPS U zasilania P > Ug (0]
Ind3 SPS U zasilania P > UrP (0]
Ind4 SPS U zasilania P > 0,9 UrP (o]
Ind5 SPS Skokowe obnizenie napiecia U zasilania P O
Ind6 SPS U zasilania P jest mierzalne O
Ind7 SPS U szyny > Uw (6]
Ind8 SPS U szyny > Ug O
Ind9 SPS U szyny > UrS (0]
Ind10 SPS U szyny > 0,9UrS (0]
Ind11 SPS Skokowe obnizenie napigcia U szyny O
Ind12 SPS U szyny jest mierzalne (0]
Ind13 SPS U zasilania R > Uw O
Ind14 SPS U zasilania R > Ug O
Ind15 SPS U zasilania R > UrR (6]
Ind16 SPS U zasilania R > 0,9 UrR O
Ind17 SPS Skokowe obnizenie napiecia U zasilania R (0]
Ind18 SPS U zasilania R jest mierzalne (0]
Ind19 SPS dU (szyna — zasilanie R) < dU (nastawa) O
Ind20 SPS dU (szyna — zasilanie P) < dU (nastawa) (0]
Ind21 SPS dU (zasilanie R— zasilanie P) < dU (nastawa) (6]
Ind22 SPS dU (szyna — zasilanie P) < dU_qgs O
Ind23 SPS dU (szyna — zasilanie R) < dU_gs O

2.11. Wezet GGIO4 — Pomiary dwustanowe — czestotliwosé

Klasa GGIO
Nazwa Atrybutu | Typ Atrybutu Wyjasnienie T | M/O
LNName Powinien by¢ dziedziczony po Klasie Weztéw Logicznych (patrz IEC 61850-7-2)
Dane
Wspdlne informacje Wezfa Logicznego
Mod INC Tryb M
Beh INS Zachowanie M
Health INS Kondycja M
NamPlIt LPL Tabliczka znamionowa M
Informacje Stanu
Ind1 SPS df (szyna — zasilanie R) < df (nastawa) ‘ ‘ (0]
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Klasa GGIO
Ind2 SPS df (szyna — zasilanie P) < df (nastawa) O
Ind3 SPS df (zasilanie R — zasilanie P) < df (nastawa) (0]
Ind4 SPS df (szyna — zasilanie R) < df_gs (0]
Ind5 SPS df (szyna — zasilanie P) < df_gs O
Ind6 SPS df (zasilanie R — zasilanie P) < df_gs O
2.12. Wezet GGIOS5 — pomiary dwustanowe — faza
Klasa GGIO
Nazwa Atrybutu | Typ Atrybutu Wyjasnienie M/O
LNName Powinien by¢ dziedziczony po Klasie Weztéw Logicznych (patrz IEC 61850-7-2)
Dane
Wspéline informacje Wezta Logicznego
Mod INC Tryb M
Beh INS Zachowanie M
Health INS Kondycja M
NamPlIt LPL Tabliczka znamionowa M
Informacje Stanu
Ind1 SPS d¢ (szyna — zasilanie R) < d¢ (nastawa) (@)
Ind2 SPS d¢ (szyna — zasilanie P) < d¢ (nastawa) 9]
Ind3 SPS d¢ (zasilanie R — zasilanie P) < d¢ (nastawa) (0]
2.13. Wezet GGIO6 — Wejscia dwustanowe
Klasa GGIO
Nazwa Atrybutu | Typ Atrybutu Wyjasnienie M/O
LNName Powinien by¢ dziedziczony po Klasie Weztéw Logicznych (patrz IEC 61850-7-2)
Dane
Wspédline informacje Wezfa Logicznego
Mod INC Tryb M
Beh INS Zachowanie M
Health INS Kondycja M
NamPlIt LPL Tabliczka znamionowa M
Informacje Stanu
Ind1 SPS Zewnetrzny sygnat blokady trwatej O
Ind2 SPS Start PPZ O
Ind3 SPS Zewnetrzne pobudzenie SZR WP>WR (6]
Ind4 SPS Zewnetrzne pobudzenie SZR WR>WP O
Ind5 SPS Klucz LA (0]
Ind6 SPS Zezwolenie na SZR WP>WR (6]

|  PUP KARED Sp. z 0.0.

Model serwera IEC 61850, AZRS-2, w.1.00

Strona 8/13




Model serwera IEC 61850 dla AZRS-2

Klasa GGIO
Ind7 SPS Zezwolenie na SZR WR>WP (6]
Ind8 SPS Zezwolenie na SPP (o]
Ind9 SPS Zewnetrzny sygnat blokady przejsciowej (0]
Ind10 SPS Zewnetrzny impuls wytgczajacy WP O
Ind11 SPS Zewnetrzny impuls wytgczajagcy WR O
2.14. Wezet GGIO7 — Wyjscia stykowe (przekazniki)

Klasa GGIO
Nazwa Atrybutu | Typ Atrybutu Wyjasnienie T | M/O
LNName Powinien by¢ dziedziczony po Klasie Weztéw Logicznych (patrz IEC 61850-7-2)
Dane
Wspélne informacje Wezta Logicznego
Mod INC Tryb M
Beh INS Zachowanie M
Health INS Kondycja M
NamPlIt LPL Tabliczka znamionowa M
Informacje Stanu
SPSCO1 SPC Pobudzenie PPZ (lub SPP [ZR]) (o]
SPSCO2 SPC Zadziatanie SZR O
SPSCO3 SPC Odstawienie O
SPSCO4 SPC Blokada trwata (o]
SPSCO5 SPC Blokada przejsciowa lub nieprzygotowanie (0]
SPSCO6 SPC Nieprawidtowy PPZ (o]
SPSCO7 SPC Nieprawidtowy SZR O
SPSCO8 SPC Wyjscie U<t stopien 2 O
SPSCO9 SPC Wyjécie U<t stopien 1 O
SPSCO10 SPC Dziatanie AZRS O
SPSCO11 SPC Zatgcz WP torem synchronicznym O
SPSCO12 SPC Zatgcz WP torem wolnym
SPSCO13 SPC Wytacz WP
SPSCO14 SPC Odcigzenie
SPSCO15 SPC Blokowanie awaryjnego wytacz. przy PPZ z udziatem WP
SPSCO16 SPC Zatgcz WR torem synchronicznym
SPSCO17 SPC Zatgcz WR torem wolnym
SPSCO18 SPC Wytgcz WR
SPSCO19 SPC Blokowanie awaryjnego wytacz. przy PPZ z udziatem WR
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2.15. Wezet GGIO8 - Stan automatu

Klasa GGIO
Nazwa Atrybutu | Typ Atrybutu Wyjasnienie T | M/O
LNName Powinien by¢ dziedziczony po Klasie Weztéw Logicznych (patrz IEC 61850-7-2)
Dane
Wspélne informacje Wezta Logicznego
Mod INC Tryb M
Beh INS Zachowanie M
Health INS Kondycja M
NamPlIt LPL Tabliczka znamionowa M
Informacje Stanu
Intin1 INS Stan automatu O
Intin2 INS Przyczyna stanu O
2.16. Wezet GGIO9 - Liczniki SZR i SPP

Klasa GGIO
Nazwa Atrybutu | Typ Atrybutu Wyjasnienie T | M/O
LNName Powinien by¢ dziedziczony po Klasie Weztéw Logicznych (patrz IEC 61850-7-2)
Dane
Wspélne informacje Wezta Logicznego
Mod INC Tryb M
Beh INS Zachowanie M
Health INS Kondycja M
NamPlIt LPL Tabliczka znamionowa M
Informacje Stanu
Intin1 INS Licznik SZR P>R o
Intin2 INS Licznik SZR R>P o
Intin3 INS Licznik SPP R>P e}
Intin4 INS Licznik SPP P>R (e}
2.17. Wezet GGIO10 — Informacja o ostatnim przetgczeniu

Klasa GGIO
Nazwa Atrybutu | Typ Atrybutu Wyjasnienie T | M/O
LNName Powinien by¢ dziedziczony po Klasie Weztéw Logicznych (patrz IEC 61850-7-2)
Dane
Wspélne informacje Wezta Logicznego
Mod INC Tryb |
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Klasa GGIO
Beh INS Zachowanie M
Health INS Kondycja M
NamPlIt LPL Tabliczka znamionowa M
Informacje Stanu
Intin1 INS Rodzaj przetgczenia (0]
Intin2 INS Ewentualna przyczyna nieudanego przetgczenia (0]
Intin3 INS Licznik modulo 256 o}
Intin4 INS Dodatkowe informacje O
2.18. Wezet GGIO11 — Sterowanie wytacznikami

Klasa GGIO
Nazwa Atrybutu | Typ Atrybutu Wyjasnienie T | M/O
LNName Powinien by¢ dziedziczony po Klasie Weztéw Logicznych (patrz IEC 61850-7-2)
Dane
Wspélne informacje Wezta Logicznego
Mod INC Tryb M
Beh INS Zachowanie M
Health INS Kondycja M
NamPlIt LPL Tabliczka znamionowa M
Sterowania
Intin1 INS Rejestr statusowy o}
SPCSO1 SPC Zatgcz z zezwoleniem WP O
SPCSO2 SPC Zatgcz z zezwoleniem WR (0]
SPCSO3 SPC Zatgcz bez zezwolenia WP (0]
SPCS0O4 SPC Zatgcz bez zezwolenia WR (0]
SPCSO5 SPC Wytgcz WP (0]
SPCS06 SPC Wytgcz WR (e}
2.19. Wezet GGIO12 - Sterowanie automatyka SZR i PPZ

Klasa GGIO
Nazwa Atrybutu | Typ Atrybutu Wyjasnienie T | M/O
LNName Powinien by¢ dziedziczony po Klasie Weztéw Logicznych (patrz IEC 61850-7-2)
Dane
Wspélne informacje Wezta Logicznego
Mod INC Tryb M
Beh INS Zachowanie M
Health INS Kondycja M
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Klasa GGIO
NamPlIt LPL Tabliczka znamionowa ‘ ‘ M
Sterowania
SPCSO1 SPC Zatgczenie / wytgczenie automatyki O
SPCSO2 SPC Zezwolenie na SZR P>R (0]
SPCSO3 SPC Zezwolenie na SZR R>P (0]
SPCS0O4 SPC Zezwolenie na SPP o
SPCSO5 SPC Blokada przejsciowa (0]
SPCSO6 SPC Blokada trwata (6]
SPCSO7 SPC Start PPZ o}
SPCSO8 SPC Zewnetrzne pobudzenie SZR P>R (6]
SPCSO09 SPC Zewnetrzne pobudzenie SZR R>P O
SPCSO010 SPC Zmiana zestawu nastaw o}
2.20. Wezet XCBR1 — Wytacznik WP

Klasa GGIO
Nazwa Atrybutu | Typ Atrybutu Wyjasnienie T | M/O
LNName Powinien by¢ dziedziczony po Klasie Weztéw Logicznych (patrz IEC 61850-7-2)
Dane
Wspdlne informacje Wezfa Logicznego
Mod INC Tryb M
Beh INS Zachowanie M
Health INS Kondycja M
NamPlIt LPL Tabliczka znamionowa M
Informacje Stanu
Loc SPS Dziatanie lokalne o}
OpCnt INS Licznik zadziatan O
Pos DPC Pozycja fgcznika O
BlkOpn SPC Blokowanie otwarcia O
BlkCls SPC Blokowanie zamknigcia (6]
CBOpCap INS Gotowos¢ wylgcznika do pracy O
2.21. Wezet XCBR2 — Wytacznik WR

Klasa GGIO
Nazwa Atrybutu | Typ Atrybutu Wyjasnienie T | M/O
LNName Powinien by¢ dziedziczony po Klasie Weztéw Logicznych (patrz IEC 61850-7-2)
Dane
Wspélne informacje Wezta Logicznego
Mod INC Tryb M
Beh INS Zachowanie M
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Klasa GGIO

Health INS Kondycja M
NamPlIt LPL Tabliczka znamionowa M
Informacje Stanu

Loc SPS Dziatanie lokalne (0]
OpCnt INS Licznik zadziatan O
Pos DPC Pozycja facznika (0]
BlkOpn SPC Blokowanie otwarcia 0
BlkCls SPC Blokowanie zamknigcia O
CBOpCap INS Gotowos¢ wytgcznika do pracy (0]
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